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Materiál slouží k procvičení nebo k opakování probrané látky. V případě opakování je použit před výkladem navazující látky.



	Metodický pokyn

Zadání je prezentováno pomocí tištěného zadání a souboru staženého se serveru nebo záznamových médií. 
Cílová skupina: 15 – 19 let



Školní poznámky
Opravte školní poznámky pro prezentaci pomocí dataprojektoru. Odstraňte chyby, většinu zkrácených slov, které nejsou běžně zavedené a zpřehledněte daný text.
Postup:

1. Otevřete si připravený soubor s názvem Školní poznámky.

2. Celý text si řádně předčtěte, zapněte kontrolu pravopisu a pro větší přehlednost si můžete označit barevně zkrácená slova, které bude třeba opravit.

3. Opravte chyby a překlepy.
4. Opakující se zkratky je možno opravit funkcí nahradit.
5. Po opravě všech chyb přistupte k formátování textu – zpřehlednění (nadpis tučně, podnadpis podtrhnout, odrážky posunout, atd.).
6. Návrh uložte do vlastní složky pod názvem Opravený text.
Základní text:

Výroba elektrické energie

El. en. je v dnešní době hlavním duhem en. používané ve výrobě, veř. životě i v domácnostech.

Elektrifikační soustavu tvoří zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu el. en..

První, kdo se zasloužil o výrobu el. en. a její rozvod pro továrny, úřady i domácnosti byl americký vynálezce Thomas Alva Edison. Vyráběl stejnosměrný el. proud pomocí dynam. Jeho nevýhodou byly veliké ztráty při rozvodu el. en. na větší vzdálenost. Proto se později vyvynuly generátory na střídavé napětí, které byly menší a pracovaly spolehlivěji než stejnosměrná dynama. Stř. proud lze transformovat (měnitnapětí) a tím dopravovat na veliké vzdálenosti téměř beze ztrát.

Dnes vyrábějí el. stř. proud, který lze pro potřeby spotřebitele usměrnit na stejnosměrný (např. pro pohon trolejbusu, el. lokomotiv, tramvají apod.).

Druhy el.:

1. Tepelná el.

Má zařízení na vírobu páry (parní kotel), parní turbínu, ve které se tepelná en. páry mění na mech. Dále má generátor (alternátor), který mění mech. en. na el. a před rozvodem do sítě transformátor.

- zajišťují přibližně 65% el. en. v ČR

- staví se především poblíž zdrojů hnědého úhlí, které se především v el.spaluje

- př. Počerady, Prunéřov, Tušimice, Mělník, atd.

2. Jaderná el.

Úlohu kotle u tepelné el. nahrazuje v jad. el. jad. reaktor., ve kterém se vlivem štěpení jader uranu nebo plutonia uvolní přibližně třímilionkrát více en. než za stejného množství spáleného uhlí. Teplo v jad. reaktoru ohřívá tekutinu, která je při výstupu z reaktoru radioaktivní. Touto tekutinou se ve výměníku ohřívá voda na páru, která už není radioaktivní. A ta se přivádí do turbín parní el. 

- zajišťují přibližně 30% elektrické en. V ČR

- př. Temelín, Dukovany

3. Vodní el.

Mění tlakovou en. vody na en. mech. ve vodní turbíně, která roztočí generátor. V generátoru se mech.en. mění na el.

- zajišťují přibližně 3,5% elektrické en. v ČR

- ležína našich největších řekách, především na Vltavě

- př. Kamýk, Lipno, Orlík, Slapy, Nechranice, atd.

4. Dodatkové zdroje el. en.

- solární el.

- větrné el.

- malé vodní el. (přečerpávací elektrárny)

- ostatní zdroje (geotermální, spalující biomasu, přílivové,…)

Upravený text:

Výroba elektrické energie

Elektrická energie je v dnešní době hlavním druhem energie používané ve výrobě, veřejném životě i v domácnostech.

Elektrifikační soustavu tvoří zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie.

První, kdo se zasloužil o výrobu elektrické energie a její rozvod pro továrny, úřady i domácnosti byl americký vynálezce Thomas Alva Edison. Vyráběl stejnosměrný elektrický proud pomocí dynam. Jeho nevýhodou byly veliké ztráty při rozvodu elektrické energie na větší vzdálenost. Proto se později vyvinuly generátory na střídavé napětí, které byly menší a pracovaly spolehlivěji než stejnosměrná dynama. Střídavý prou lze transformovat (měnit napětí) a tím dopravovat na veliké vzdálenosti téměř beze ztrát.

Dnes vyrábějí elektrárny střídavý proud, který lze pro potřeby spotřebitele usměrnit na stejnosměrný (například pro pohon trolejbusu, elektrických lokomotiv, tramvají apod.).

Druhy elektráren:

1. Tepelná elektrárna

Má zařízení na výrobu páry (parní kotel), parní turbínu, ve které se tepelná energie páry mění na mechanickou. Dále má generátor (alternátor), který mění mechanickou energii na elektrickou a před rozvodem do sítě transformátor.

· zajišťují přibližně 65% elektrické energie v České republice

· staví se především poblíž zdrojů hnědého uhlí, které se především v elektrárnách spaluje

· př. Počerady, Prunéřov, Tušimice, Mělník, atd.

2. Jaderná elektrárna

Úlohu kotle u tepelné elektrárny nahrazuje v jaderné elektrárně jaderný reaktor., ve kterém se vlivem štěpení jader uranu nebo plutonia uvolní přibližně třímilionkrát více energie než za stejného množství spáleného uhlí. Teplo v jaderném reaktoru ohřívá tekutinu, která je při výstupu z reaktoru radioaktivní. Touto tekutinou se ve výměníku ohřívá voda na páru, která už není radioaktivní. A ta se přivádí do turbín parní elektrárny. 

· zajišťují přibližně 30% elektrické energie v České republice

· př. Temelín, Dukovany

3. Vodní elektrárna

Mění tlakovou energii vody na energii mechanickou ve vodní turbíně, která roztočí generátor. V generátoru se mechanická energie mění na elektrickou.

· zajišťují přibližně 3,5% elektrické energie v České republice 

· leží na našich největších řekách, především na Vltavě

· př. Kamýk, Lipno, Orlík, Slapy, Nechranice, atd.

4. Dodatkové zdroje elektrické energie



- solární elektrárny



- větrné elektrárny



- malé vodní elektrárny (přečerpávací elektrárny)



- ostatní zdroje (geotermální, spalující biomasu, přílivové,…)
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